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1. Введение
Добро пожаловать в семью роста владельцев TF-ШКАФЧИКА! Это руководство поможет Вам устанавливать ваш новый TF-ШКАФЧИК автоматический 100%-ый полно захватывающий дифференциал. Когда установка полна, ваше транспортное средство будет иметь чрезвычайную тягу! Мы полагаем, что Вы будете радоваться с его работой и благодарить Вас за вашу веру нашим продуктам.

Установка TF-ШКАФЧИКА просто вовлекает разборку и повторную сборку отличительного случая, замена нескольких частей в процессе. Эти инструкции детализированы к сути, что человек, который является разумно знакомым с автомобильной работой, может установить курьер дифференциала TF-ШКАФЧИКА; пожалуйста, прочитайте их тщательно прежде, чем Вы начинаете убеждаться, что Вы полностью понимаете их. Не делайте попытку shortcuts, если Вы не знаете точно, что Вы делаете. Эти инструкции также предполагают, что Вы имеете надлежащее руководство магазина для ссылки на инструкции об удалении шахты оси, закручиваете ценности, параметры настройки, документы, и т.д. которые обращаются к вашему специфическому транспортному средству. Наше руководство - общий гид для операций, но не содержит определенную информацию для каждого транспортного средства. 

Помните: Эта инструкция обеспечивается для вашего удобства помочь Вам или вашему механику с установкой вашего нового TF-ШКАФЧИКА. Однако, окончательная ответственность за успех вашей установки и последующей надлежащей операции вашего транспортного средства лежит на Вас, владельце транспортного средства. 

Когда ваша установка полна, Вы будете иметь транспортное средство со значительно увеличенными способностями. Для длительной “забавы на солнце,” управляют это в безопасной и ответственной манере. Убедитесь, что прочитали и поняли информацию движения в Руководстве Владельца Транспортного средства TF-шкафчика!
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Иллюстрация 1

2. Вводная информация

 Отличительный случай - круглое размещение в тыловом собрании оси, на которое заперт кольцевой механизм и который содержит отличительного паука и собрание механизма стороны. Это установлено в отличительном курьере, который является размещением, которое держит случай, механизм зубчатого валика двигателя, отношения, и т.д. Курьер может быть сменным (как часть единицы "уволенного", или третьего члена), или это может явиться неотъемлемой частью (как постоянная часть собрания оси, установленного в транспортном средстве).

 TF-ШКАФЧИК разработан, чтобы вписаться в открытые отличительные случаи стандарта только, не в огранич-промах (пакет сцепления) случаи типа. Если ваше транспортное средство будет содержать единицу огранич-промаха, то Вы будете должны купить стандарт, открывают отличительный случай, толкают мойщики и связывают шахту перед переходом.

Слово о механизме стороны толкало мойщики: Все дифференциалы первоначально имели мойщик толчка под каждым механизмом стороны. Мойщики толчка являются большими в диаметре и между приблизительно 1/32-inch (.031, или 0, 76 - встречают меня) и 1/16-inch (.062, или 1,52 - встречают меня), толстый. Если или один или оба отсутствуют от оригинального дифференциала, получают новый один (s) перед переходом!  

TF-ШКАФЧИК разработан, чтобы использоваться с правильным мойщиком толчка под каждым сцепным прибором, и отказ использовать этот мойщик легок наблюдать в течение осмотра, и будет пустота гарантия. 

TF-ШКАФЧИК разработан для многих из этих осей, и их установка покрыта в этом руководстве. Этот тип оси является самым легким, чтобы установить TF-ШКАФЧИК, типично требуя приблизительно одного часа для процедуры.

ОТМЕТЬТЕ: части, показанные в различных фигурах типичны и, возможно, точно не изображают вашу специфическую модель. 

 3. Сооружения, Покрытые в этом Руководстве
Предварительные Шаги

Следующие шаги - только общий гид для предварительных операций, используемых для того, чтобы готовить ваше транспортное средство к установке TF-ШКАФЧИКА. Для подробной информации, обратитесь к вашему руководству магазина. Вообще, предварительные шаги включают: 

a) Блокирование транспортного средства, вставляя нейтральную передачу;

b) Ослабление колеса тащит орехи

c) Поднимание оси; надежно оставаясь это на стендах гнезда;

d) Удаление шин

e) Вывождение того или обеих осей несколько дюймов.

Секция 1: Удаление Отличительного Случая и Кольцевого Механизма 

Собрание От Транспортного средства (толстый кольцевой механизм)

Резюме шагов в этой секции:

1) Надежно блок и поднимает транспортное средство

2) Вывести шахты оси примерно до шести дюймов

3) Курьер марки и заглавные буквы отношения

4) Наблюдать кольцевое количество обратной реакции механизма

5) Удалить заглавные буквы отношения

6) Удалить отличительный случай из курьера

7) Удалить и марка, имеющая гонки

8) Удалить кольцевой механизм

9) Установить TF-ШКАФЧИК.

1. Выполнить упомянутые ниже операции и как описано в вашем руководстве магазина, которые обращаются к вашему транспортному средству. Шахты оси должен быть выведен приблизительно шесть дюймов для отличительного удаления случая.

2. Используя удар центра, отметьте и курьер, и имеющий кепку на кольцевой стороне механизма с одним ударом отмечают каждого и с другой стороны с двумя марками. Заглавные буквы не взаимозаменяемы, потому что каждый является скучающим линией с курьером. Эти марки очень важны исправить повторную сборку!

3. Качать кольцевой механизм назад и вперед, чтобы получить "чувство" за количество подарка обратной реакции. Это количество вращения будет повторно проверенный, когда отличительный случай установлен, чтобы определить, было ли это сделано правильно. 

4. Удалить заглавные буквы отношения и затем отличительный случай, и прокладки от курьера как описано в руководстве магазина (некоторые проекты оси могут требовать использования инструмента распорки курьера). Убедитесь, что поместили маленькое, размалывают марку на каждой прокладке или помечают их так, чтобы они могли быть заменены на той же самой стороне. 

5. Удалить отличительную гонку отношения из стороны с одним ударом, сначала отмечают. Поместите очень маленькое, размалывают марку на внешней стороне этого, или используют признак. Убедитесь, что Вы можете идентифицировать это для надлежащей повторной сборки на той же самой стороне.

6. Удалить другую гонку отношения.

7. Удалить кольцевой механизм из случая. Это, возможно, должно крутиться диск прочь с медным молотком (см. руководство магазина). Отметьте это так, чтобы это могло быть повторно установлено в той же самой вращательной ориентации как тогда, когда удалено.

8. Перейти к Секции 2 (затем) для Установки TF-ШКАФЧИКА.

 Секция 2: Разборка Отличительного Casewith тонкий кольцевой механизм

 1. Удалить шахту зубчатого валика, сохраняющую булавку, используя длинный удар. В транспортном средстве, левая кепка отношения, возможно, должна быть удаленный

2. Удалить шахту зубчатого валика.

3. Для сооружений с отличительным случаем в транспортном средстве, уедьте, кольцевая ось стороны механизма запирала место; выведите только другую шахту оси приблизительно два дюйма.

5. Удалить механизмы паука, механизмы стороны, все мойщики, и блок толчка шахты оси (если используется на вашем собрании).

Осмотр Частей

 ОТМЕТЬТЕ: Эти шаги важны. TF-ШКАФЧИК использует ваш отличительный случай, мойщики толчка механизма стороны и шахту зубчатого валика (плюс блок толчка шахты оси, если используется), и они должны быть в превосходном условии. Механизмы паука и мойщики не используются. Если следующий осмотр показывает, что что - нибудь плохо, купите новые части от вашего дилера! 

1. Полностью чистый отличительный случай и моется, сохранение расстается с растворителем, затем сушить их. 

2. Осмотреть шахту зубчатого валика. Любые значимые углубления или раздражение могут ослабить это и могут также неблагоприятно затронуть операция вашего нового TF-ШКАФЧИКА. Если это не находится в превосходном условии, получите новый.

3. Осмотреть мойщики толчка механизма стороны. Они важны для правильного расположения частей TF-ШКАФЧИКА.

Если они чрезмерно изношены или взломаны, получают новые. Если несколько толщин предлагаются, пробуйте получить тот же самый размер как старые. ОТМЕТЬТЕ: должны быть ДВА мойщика толчка приблизительно равной толщины, один под каждым механизмом стороны.

4. Осмотреть блок толчка (если используется). Убедитесь, что концы гладки и не раздраженные. 

5. Осмотреть случай для любых чипсов, трещин или подобного повреждения. Также осмотрите отношения, если случай - вне транспортного средства. Если случай или взгляд отношений плохо, замените их. Однако, если Вы делаете, помните, что прокладки больше не будут правильны; кольцо и обратная реакция зубчатого валика и предварительная нагрузка отношений будут должны быть перезагружены с циферблатным индикатором как описано в руководстве магазина.
 Установка TF-ШКАФЧИКА Подготовка Частей для Собрания

 1. Покрыть зубы сцепных приборов и водителей, большие отверстия центра водителей, и обеих сторон мойщиков толчка со средним жиром. Также поместите небольшой жир в каждое из двух отверстий окна в каждом водителе. Жир поможет держаться вещи в месте и помогают с функционированием, пока нефть механизма не циркулирует.

2. Поместить булавку стрижки в каждое отверстие окна. Это должно быть о потоке (иллюстрация 2).

3. Поместить распорную деталь в центр каждого водителя, широкий конец к зубам если не симметрический (иллюстрация 2).

4. Нажать мойщик толчка (с добавленным жиром) на заднюю часть каждого сцепного прибора.

5. Вставить маленькую весну в каждую из больших весен и адреса небольшой жир к катушкам, чтобы скрепить их. Установите их в стороне.
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Иллюстрация 2
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Иллюстрация 3

Собрание Частей TF-ШКАФЧИКА в Отличительный Случай

Резюме шагов в этой секции:

1) Установить Кольцевой сцепной прибор стороны механизма и мойщик

2) Установить другой сцепной прибор и мойщик

3) Установить оставленного водителя и собрание распорной детали

4) Установить другого водителя

1. Установить сцепной прибор и собрание мойщика в кольцевом конце механизма отличительного случая (по сплайнам оси, если в транспортное средство). См. иллюстрацию 3. Отметьте, что сцепные приборы в некоторых моделях могут иметь квартиры для разрешения. Если блок толчка шахты оси используемый, поместите это в центр второго сцепного прибора теперь, если установка делается в транспортном средстве. В противном случае это может быть установленный позже.

2. Поместить второй сцепной прибор и собрание мойщика в другой конец отличительного случая (иллюстрация 3).

3. Важный! Убедитесь, что поместили распорные детали правильно в водителей перед выполнением следующих шагов! Соберите одно из собраний водителя-и-распорной-детали. Ориентируйте его зубы к кольцевому гребню механизма и держите это так, чтобы квартиры (если подарок) очистили стороны случая. Поместите это в зубы сцепного прибора и нажмите это в жир (иллюстрация 4). Достигните центра и оттолкните распорную деталь на плечо сцепного прибора 

4. повторить этот шаг для другого собрания водителя-и-распорной-детали (иллюстрация 4), затем перейти к Секции 3
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Иллюстрация 4
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Иллюстрация 5

Секция 3: Отличительное Завершение Собрания Случая (Все Модели) 

ОТМЕТЬТЕ: Эти шаги - для отличительного случая, который был удален от транспортного средства и находится на скамье, так же как для тех, которые остаются в транспортном средстве.

 Резюме шагов в этой секции:

a) Вращать водителей; выровняйте отверстия

b) Стрижка толчка прикрепляет в другого водителя

c) Установить весеннее собрание

d) Повторитесь для других булавок и весен

e) Распорные детали толчка, направленные наружу

f) Установить шахту зубчатого валика и сохраняющий булавку.

1. Вращать правильного водителя, пока одно из его длинных отверстий окна (содержащий булавку) не дрогнуло, и вращать другого водителя пока одно из его пустых отверстий булавки не выстраивается в линию с первым отверстием окна. 

2. Выдвинуть булавку из отверстия окна и в отверстие булавки в противоположном водителе с маленьким резким инструментом (иллюстрация 5).

3. Поместить один конец весеннего собрания (маленькая весна в большом) в отверстие окна, позади булавки

(Иллюстрация 6). Сожмите это с маленькой отверткой и суйте основание в отверстие окна (иллюстрация 6). Спешите катушки основания, чтобы убедиться, что весенний шнапс в и помещен полностью. Вращайте водителей и сделайте ту же самую процедуру для каждой из других трех булавок и весен. 

4. Досягаемость в через перерывы с вашими пальцами и убеждается, что распорные детали выдвинуты направленные наружу, на сцепные приборы.

5. Вращать водителей так, чтобы большие перерывы выстроились в линию с отверстиями шахты зубчатого валика в отличительном случае.

6. Если блок толчка шахты оси используется, выдвиньте это в центр собрания и выстройте в линию большое отверстие с отверстия шахты зубчатого валика. Если в транспортном средстве, выдвиньте правильную шахту оси внутрь теперь, в сплайны сцепного прибора, перемещать блок в центр.

7. Тщательно вставьте шахту зубчатого валика в отверстие и ведите это через водителей, мимо распорных деталей (и через блок толчка, если используется). Это должно вставить легко вручную. В противном случае выявите, это в, боясь очень добирается, внутренний конец завоевал популярность кое-что!

Убедитесь к востоку это так, чтобы его сдерживающее отверстие булавки выстроилось в линию с отверстием в отличительном случае (иллюстрация 7). Если шахта зубчатого валика не будет вставлять, или трудно вставить, убедиться, что правильные мойщики толчка используются и что распорные детали ориентируются с самой широкой стороной (открытие), соответствующее вниз по плечу сцепного прибора. Вращайте водителей и сцепные приборы назад и вперед, чтобы убедиться, что они не связывают.

8. Установить шахту зубчатого валика, сохраняющую булавку. Если булавка тверда, в противоположность булавке рулона, немного исказите металл на стороне отверстия, чтобы помочь держать это в месте (см. руководство магазина).

9. Для отличительных случаев из транспортного средства: случай должен все еще быть на скамье после предыдущих шагов; установите кольцевой механизм теперь и закрутите болты. Перейдите к следующей секции.

Собрание Отличительного Случая В Транспортное средство

1. Чистить интерьер размещения оси, покрытие, устанавливая поверхность и иссушать штепсель. 

2. Поместить правильные гонки отношения на каждый конец отличительного случая, готового установить.

3. Если прокладки используются, определяют местонахождение их около правильных концов случая, готового установить.

4. Установить отличительный случай в курьере как описано в руководстве магазина. Вообще, это вовлечет размещение отличительного случая и правильно-расположенных гонок отношения с одной прокладкой в курьер и затем крутить диск в прокладке с другой стороны, или нажиме случая в том, если прокладки будут уже установлены при отношениях. В некоторых проектах может требоваться распорка для размещения.
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  Иллюстрация 7

5. Заменить заглавные буквы отношения в их отмеченных положениях и закрутить болты к их правильной ценности. Консультируйтесь с руководством магазина для точной процедуры.

6. Закончить установку любых остающихся частей, полностью изменяя заказ разборки - вообще, пластин осей/поддержки, тормозных магистралей, чрезвычайных тросов тормоза, и шин. Если ваше транспортное средство использует блок толчка шахты
 оси, убедитесь, что правильные прокладки оси находятся в месте во внешних концах шахт оси. В этих проектах должна быть небольшая или никакая игра конца. Также отметьте, что в некоторых проектах последней 1/8-inch или так установки пластины поддержки может быть легкая пригодная пресса, и шахта оси, может казаться, поражает кое-что; выявите внешний конец шахты оси, и это должно войти.
Осмотр Собрания

 1. Осмотреть вашу работу. Ищите что - нибудь, что не правильно. Убедитесь, что водители вращаются назад и вперед гладко, останавливаясь в шахте зубчатого валика. 

Используйте свет, чтобы видеть, что распорные детали (и толкают блок, если используется) находятся в месте и что весны работают должным образом. Когда вышеупомянутые инсталяционные шаги закончены, все части должны быть в точно тех же самых положениях, поскольку они были то, когда установка началась. 

Если отличительный случай был удален от транспортного средства, обратная реакция и параметры настройки предварительной нагрузки должны быть неизменными до, и никакие дальнейшие регуляторы не будут необходимы. Убедиться, качать кольцевой механизм назад и вперед, чтобы видеть, кажется ли обратная реакция, то же самое, поскольку это было до установки. В противном случае это будет должно быть перезагружено с циферблатным индикатором как описано в руководстве магазина. 

Вращайтесь кольцо приводят в движение одну революцию, чтобы убедиться, что ничто не связывает. Ваша установка TF-ШКАФЧИКА должна теперь быть полной. Как предварительный тест только, до заключительного теста на следующей странице, вращают шины назад и вперед (передача из механизма и свободного ведущего вала). 

Водители должны беспорядочно отпереть и "щелкнуть" как движение шин. Отметьте, что шины не будут захватывать вместе - эта легко отпирающая особенность - уникальная особенность TF-ШКАФЧИКА и совершенно нормальна. Часы, чтобы убедиться, что оба зубных ряда нанимают и расцепляют. Если они делают, ваша установка была вероятно сделана правильно, и ваш TF-ШКАФЧИК готов к его заключительному тесту, описанному в Секции 5 на странице 21. 

Отметьте, что щелкающий звук намного громче теперь чем, что Вы услышите в течение движения, потому что покрытие выключено, и никакая нефть не присутствует. Как дополнительный чек, чтобы убедиться, что все было установлено правильно, используйте маленького правителя, vernier кронциркуль или bladetype шаблон пробной партии. Расстояние между половинами TF-ШКАФЧИКА, то есть, между этими двумя водителями, должно быть о 5/32-inch (.152дюймовый, или 3,86 - встречают меня). 

Пределы терпимости - между .145дюймовым (3,68 - встречают меня), и .170дюймовый (4.32 - встречают меня). Если это расстояние - очень по .170дюймовому, или случай весьма изношен, или мойщики толчка отсутствуют или слишком тонки, и проблема должна быть исправлена перед переходом далее.

 Собрание Финала Транспортного средства

 Когда все правильно, чисто поверхность прокладки размещения оси и устанавливать покрытие, используя прокладку и/или изолятор как соответствующий, и вращающий момент болты. Нефть механизма адреса. Отметьте, что мы предлагаем использовать среду-к-необработанным-нефтям как рекомендовано изготовителем, если транспортное средство не будет использоваться в очень холодной погоде. Более толстая нефть, типа 85-140, уменьшает "щелкающий" шум, иногда слышал в течение напряженных поворотов и обеспечивает адекватное смазывание, когда собрание становится горячим. Также см. секцию в Руководстве Операторов Транспортного средства относительно температуры.
Секция 4: Диаметры Шины

 Чтобы помогать уверять длинную жизнь для вашего нового TF-ШКАФЧИКА, диаметры шины должны быть так почти равными насколько возможно. Не изменяйте давление инфляции, чтобы изменить катящийся радиус шины! Эта практика может быть опасной, если одна из шин - под-надутым, производя лишнюю высокую температуру, быстрее утомлять изнашивание и более трудный контроль транспортного средства. Лучший способ уравнивать вращение состоит в том, чтобы измерить окружность всех шин, включая запчасть. Выберите, которые являются в пределах приблизительно 3/8-inch, или меньше друг из друга (не изменяйтесь от стороны-к-стороне, если они - radials). Если одна шина намного более изношена чем другой, они оба должны быть заменены для соображений безопасности.

 Секция 5: Испытание Вашей Установки

1. Убедитесь, что транспортное средство благополучно блокировано. Оставьте собрание оси на стендах гнезда, с обеими шинами свободным вращать и чрезвычайный тормоз прочь.

2. Поместить передачу и случай передачи в механизме, чтобы захватить ведущий вал. 

3. Вращать одну из шин в передовом руководстве вашей рукой, пока это не останавливает, затем держит это. Та сторона LOCKRIGHT теперь заперт.

4. Вращать другую шину в противоположном (обратном) руководстве. TF-ШКАФЧИК должен "щелкнуть" как сцепной прибор, приложенный к ось вращается.

5. Вращать первую шину в обратном руководстве и держать это; повторите шаг 3, вращая другую шину в передовом руководстве.

6. Повторить шаги 2 - 4, вращаясь и держа вторую шину, чтобы захватить вторую сторону.

 Секция 6: Движение Вашего Транспортного средства

Если предшествующие размеры и тесты были успешно закончены, применяют чрезвычайный тормоз и удаляют транспортное средство из стендов гнезда. Ваше транспортное средство должно теперь быть готово двигаться. Тщательно прочитайте и поймите информацию движения содержавшийся в Руководстве Владельца Транспортного средства TF-ШКАФЧИКА! Безопасное и эффективное использование вашего нового транспортного средства TF-LOCKER-equipped зависит от хорошо осведомленной операции, и это может только быть сделано, понимая ее особенности прежде, чем Вы начинаете. Быть осторожный, и развлекайтесь!

Секция 7: Последующая Разборка

Если кое-что будет не правильно теперь или если Вы должны демонтировать ваш TF-ШКАФЧИК в будущем, то мы кратко опишем процедуру здесь. Мы предположим, что случай имеет тонкий кольцевой механизм и остается в транспортном средстве, или что это имеет толстый кольцевой механизм и было удалено от транспортного средства и находится на скамье.

1. Если случай останется в транспортном средстве (тонкий кольцевой механизм), выведите только правильную шахту оси приблизительно два дюйма. Иначе, удалите отличительный случай из транспортного средства и поместите это в скамью.

2. Удалить шахту зубчатого валика, сохраняющую булавку и шахту зубчатого валика.

3. Вращать водителей, пока одно из правильных отверстий окна не дрогнуло. Толчок под весной с маленьким остроконечным выбирает и вырвал конец. Выдвиньте маленькую отвертку, или часть склонности маленького провода (скрепка для бумаг работает хорошо) под весной, и высуните основание. Выдвиньте булавку стрижки из отверстия булавки и в отверстие окна. Повторитесь в течение других трех весен и булавок.

4. Поместить случай горизонтально и толчок в распорных деталях так, чтобы они находились в середине водителей. Если блок толчка используется, выдвиньте это в правильные сплайны сцепного прибора.

6. Удалить водителя и распорную деталь напротив кольцевого гребня механизма сначала и затем удалите второго водителя.

7. Удалить сцепные приборы.

Секция 8: Техническая Помощь

Если Вы имеете общие вопросы, пожалуйста обратитесь к “http: // всемирная паутина. TF-LOCKER.com”. 

Информация секции 9:Warranty

Гарантия содержится в Руководстве Владельца Транспортного средства, которое снабжено вашим новым TF-ШКАФЧИКОМ. Консультируйтесь с этим руководство для полной гарантийной информации.

ВАЖНЫЙ

Если ваш отличительный случай или мойщики толчка чрезмерно изношены, ваш новый TF-шкафчик, возможно, не в состоянии работать, поскольку это было разработано. Поэтому, два легких размера должны быть сделаны перед заключительным собранием уверить, что ваш новый шкафчик будет функцией должным образом. Чтобы сделать эти размеры, перейдите следующим образом.

1. Удалить выходящие механизмы паука, механизмы стороны и толкать мойщики от отличительного случая, и полностью чистый это.

2. Установить сцепные приборы TF-шкафчика с существующими мойщиками толчка в каждом конце случая.

3. Поместить распорные детали на центр сцепных приборов (широкая сторона к сплайнам оси если не симметрический), и держать их там.

4. Установить шахту зубчатого валика; тщательно ведите это мимо распорных деталей, поскольку это вставляется через отверстия в случае.

5. Измерить промежуток между каждой распорной деталью и шахтой зубчатого валика с шаблоном пробной партии. (“A” и “B” фигуры 8), промежуток должен быть между 0.13mm и 0.5mm, с не больше чем 0.2mm различие между и “B” (A-B <= 0.2mm). (см. фигуру 8), 

6. После инсталляционного TF-шкафчика в дифференциале, измерьте промежуток “C”. Промежуток “C” должен между 3.8mm~4.2mm. (см. фигуру 9), Если ваши числа - в пределах определенных пределов, удаляют части и начинают вашу установку. Если ваши числа не в пределах этих пределов, проверьте мойщики толчка и отличительный случай. Если они чрезмерно изношены или повреждены, они, возможно, должны быть заменены перед монтажом вашего нового TF-шкафчика.

Если Вы имеете какой-нибудь вопрос, обратитесь к www.tf-locker.com
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Предупреждение! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Пожалуйста. Читайте Тщательно

Следующее ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! информация поставляется Вам для вашей защиты, и предоставлять Вам много лет бесперебойной и безопасной операции вашего trackfinder продукта.

Прочитайте ВСЕ инструкции до операционной передачи и/Или кольца и зубчатого валика. Рана персоналу, передаче или кольцу и отказу зубчатого валика может будьте заставлен неподходящей установкой, обслуживанием или операцией. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

1. Опасно добраться под наверх поднятым транспортным средством. Транспортное средство могло ускользнуть гнездо и упасть на Вас. Вы могли быть сокрушены. Никогда не поместите никакую часть вашего тела под транспортным средством, которое находится на гнезде. Никогда не начните или управляемый двигатель, в то время как транспортное средство находится на гнезде. Если Вы должны добраться под поднятым транспортным средством, брать это к центру обслуживания, где это может быть поднято на подъеме.

2. Горячая причина масленки серьезные ожоги. Используйте чрезвычайную заботу, удаляя штепсели смазывания и работая близко к единице, которая была в операции.

3. Проверить, что уровень машинного масла между запланированным машинным маслом изменяется, чтобы застраховать, что надлежащий уровень машинного масла поддержан. Осмотрите штепсель вентиля, чтобы застраховать это, чисто и действие. Осмотрите плотность повышающихся болтов, некоаксиальность соединяющихся шахт, утечки машинного масла, чрезмерного нагревания, или любого необычного шума или вибрации.

4. Серьезное телесное повреждение может произойти в результате ненадлежащим образом выполненного обслуживания, регуляторов или ремонта.

5. Не делать попытку ни одного обслуживания, чеков или ремонта, описанного на следующих страницах, если Вы не полностью знакомы с ними или другими процедурами относительно передачи, или неуверен относительно того, как перейти. Сделайте необходимую работу должным образом оборудованным и компетентным симпозиумом. 

6. Всегда будьте чрезвычайно осторожны, воздействуя на передачу. Всегда следуйте обычно за принимаемыми методами безопасности и общим здравым смыслом. Никогда телесное повреждение риска. 

7. Не управлять передачей или звонить и зубчатым валиком без надлежащего машинного масла и исправлять количество.

8. Для безопасной операции и поддерживать гарантию единицы, изменяя фабрику устанавливал застежку по любой причине, это становится ответственностью человека, делающего изменение, чтобы должным образом составлять сорт застежки, обязательство нити, груз, сжимая вращающий момент и средства задержания вращающего момента.

9. Установка болтов должна периодически проверяться, чтобы гарантировать, что единица твердо поставлена на якорь для надлежащей операции.

10. Эти инструкции не предназначены, чтобы покрыть все детали или изменения в оборудовании, ни предусмотреть каждое возможное непредвиденное обстоятельство, которое будет встречено в связи с выбором, установкой, операцией, и обслуживанием. Если дальнейшая информация, быть желателен или если специфические проблемы возникают, которые не покрыты достаточно в цели Покупателя, вопрос, должна быть отнесена в Ричмондский Механизм. В случае перепродажи любого из товаров, в любой форме, Торговые посредники/Покупатели будут включать следующий язык в заметное место и в заметную манеру в письменном соглашении, покрывающем такую продажу:

Изготовитель не делает никаких гарантий или представлений, экспресса или подразумеваемый, операцией закона или иначе, относительно erchantability или пригодности в специфической цели товаров проданными ниже. Покупатель признает, что это один решило, что товары, купленные ниже соответственно ответят требованиям их намеченного использования. Ни в коем случае не будет изготовитель быть ответственным за последовательный, непредвиденный или другие убытки. Даже если ремонт или средство замены будет считать, чтобы терпеть неудачу из его существенной цели под Секцией 2-719 Однородного коммерческого Кодекса, изготовитель не должен иметь никакой ответственности к Покупателю для последовательных убытков. 

 Торговые посредники/Покупатели соглашаются также включить этот весь документ, включая опасность, предупреждения и предостережения выше в заметном месте и в заметной манере в письменной форме, чтобы проинструктировать пользователей на безопасном использовании продукта. 

Эта информация должна быть прочитана вместе со всей другой печатной информацией, поставляемой Ричмондским Механизмом.
